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	Raksturojums

Vega® Pro S piedāvā drošu un izmaksu efektīvu videokonferenci izmantošanai mazās grupās, tādās kā mazos uzņēmumos vai mājas ofisā. Vienkārši uzstādāma un lietojama portatīva iekārta, kuru var pieslēgt jebkuram TV monitoram. 

Vega Pro S atbalss un trokšņu slāpēšanas funkcijas nodrošina ekselentu audio kvalitāti. Tā pielāgojās ISDN un IP tīkliem nodrošinot augstas kvalitātes videokonferences.

Nodrošina pieslēgšanos pie dažādiem tīkliem

Atbilst ISDN (līdz 128 kbit/s) un IP (līdz 768 kbit/s) tīklu augstākās kvalitātes videokonferencēm.

Atklāta platforma

Nodrošina atklātu platformu pieslēgšanai dažādām audio un video iekārtām, ieskaitot jebkuru TV monitoru , PTZ kameru un dokumentu kameru.

MCU savietojamība

Savietojama ar H.243 bāzētām daudzu pieslēgumu konferenču iekārtām.
	Iespēju pārskats

· Nodrošina pieslēgšanos ISDN un IP tīkliem

· Kamera aprīkota ar motorizētu kameras regulāciju

· 15 f/s kadru ātrums

· Nodrošina pieslēgšanos ISDN un IP tīkliem

· Attālinātā sistēmas diagnostika un vadība

· T.120 multimediju atbalsts

· Atbalsta dokumentu kameru

· Adrešu grāmata

· RS232 savienojums
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	Tehniskā specifikācija

Atbalsta standarti

· ITU-T H.320:

ISDN tīklos

· ITU-T H.323:

IP tīklos

· Video:


H.261, H.263

· Audio: 


G.711, G.722, G.728, G.723.1

· Dati:


T.120

· MCU  savietojamība:
H.243

PĀRRAIDE

· Pārraides ātrums:
56 ÷ 128 kbit/s ar ISDN



64 ÷ 768 kbit/s ar IP

VIDEO

· Kadru ātrums:
15 kadri sekundē

· Video izšķirtspēja:
FCIF 352 x 288 pixels



QCIF 176 x 144 pixels



4CIF 704 x 576 pixels



labākam attēlam 


 
 (Annex D vai H.263)

· Attālinātā kameras vadība: 
H.281 (H.320),

H.282/H283 
    (H.323)

AUDIO

    Audio
 Frekvence

Pārraide

    G.711
300÷3400 Hz
56 kbit/s

    G.722
50÷7000 Hz
48/56 kbit/s

    G.723.1  300 ÷ 3400 Hz 
5.3 / 6.3 kbit/s

    G.728
50÷3400 Hz
16 kbit/s

· Atbalss efekta slāpētājs, Full Duplex

· Automātiskā palielinājuma kontrole (AGC) ±12 dB

· Automātiskā trokšņa slāpēšana

IEBŪVĒTĀ KAMERA

Tips

Automatizēti regulējama

Zoom

10x

Kameras regulēšana
Izmantojot tālvadības pulti

Sensors

1/4” CCD
Formāts 

PAL vai NTSC


	Bildes elementi 
752 x 586 pixel

Izšķirtspēja 
420 TV line

Lēca 

f = 3.7mm
Fokuss

Automātisks

Gaišuma balanss 
Automātisks

TĪKLA INTERFEISI

ISDN

ISDN BRI


1 RJ-45

Ethernet

10/100BASE-T  full-duplex
1 RJ-45

AUDIO/VIDEO INTERFEISI

· Video ieeja

Galvenā 
CVBS PAL/NTSC (RCA)

Papildus 
CVBS PAL/NTSC (MINDIN 8P)

· Video izeja

Galvenā 
CVBS PAL/NTSC (RCA)

Papildus 
CVBS PAL/NTSC (MINDIN 8P)

· Audio ieeja 
Līmenis 
Konektors


Mic. 
Mic. 
Stereo jack 


3.5mm


Audio in 
Line 
RCA

· Audio izeja 
Līmenis 
Konektors


Galvenā 
Line 
Stereo jack 


3.5mm


 
 
 (Stereo uz 2 


RCA Y -kabelis 


iekļauts)


Papildus 
Line 
RCA

PAPILDUS INTERFEISI
· Seriālais ports RS232 
DB9

· Kameras kontrole 

MINDIN 8P

atbalsta Sony vai Canon kameras PTZ

8-pin Mini-DIN (VISCA savienojams ar adaptera kabeli)


	LIETOTĀJA INTERFEISS

· Lietotāja izvēlne uz ekrāna

· Lietotāja valodas izvēlne: Angļu, Franču, Spāņu, Vācu, Portugāļu, Norvēģu, Zviedru, Ķīniešu

· Tālvadības pults visu funkciju kontrolei

· Kontekstpalīdzība

· Diagnostikas un vadības funkcijas

· Savienojuma progresa pārraudzība

WEB MENEDŽMENTS

Visas konfigurācijas, savienojuma diagnostika un vadības funkcijas ir pieejamas izmantojot sekojošas Web pārlūkprogrammas: Microsoft® Internet Explorer™, Netscape Navigator™.

ATTĀLINĀTĀ DIAGNOSTIKA UN MENEDŽMENTS


     Lokāli
   Web 
SNMP

Iekārtas tests    Jā
    Jā
Jā

Diagnostika       Jā
    Jā
Jā Konfigurācija     Jā
    Jā
Jā Savienojums     Jā
    Jā


Kļūdu noteikšana Jā
    Jā
Jā 

ELEKTROBAROŠANA

· AC adapteris

12V/2.5A

IZMĒRI

· VEGA PRO S

Platums: 20 cm

Augstums: 18 cm

Biezums: 20 cm
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Kompakta


Portatīvs iekārtas risinājums, kuru var izmantot ar jebkuru TV monitoru





Pieejama


Konkurētspējīga cena neliela uzņēmuma vai mājas ofisa lietotājiem. Taupa jūsu ceļojumu izdevumus





Efektīva


Cutting-edge audio un video tehnoloģija nodrošina tīru skaņu un skaidras bildes
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